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1. KSQproduction-Software fiir Update

Um unsere KSQ Gavanik Gleichrichter mit einer aktuellen firmware versehen zu kénnen bendtigen Sie
die aktuelle KSQproduction Software.

Die aktuelle KSQproduction Software kann unter:

https.//kirchner-galvanik.de/Downloads/Paket.zip

als komplettes Software Paket geladen werden.

Die jeweils aktuellen Betriebsanleitungen sowie die aktuelle Software und Firmware fir den
Gleichrichter sind im Paket jeweils enthalten.

Bitte installieren Sie nach dem Download des Softwarepaketes die aktuelle KSQproduction Software
Version.

Darin enthalten ist auch die aktuelle Firmware der Galvanik Stromversorgungsgerate der Serie KSQ.
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2. Firmware-Galvanikgleichrichter auslesen

D: der Softwarestand der auf dem Galvanikgleichrichter aktuell aufgespielten Firmware wird direkt
nach dem Start oder —ab Firmwarestand 2.02 nach dem betatigen der Taste 9 im Hauptmeni angezeigt.

D:

Zeilel: Typ Galvanikgleichrichter
Zeile2: Seriennummer Gerat
Zeile3: Softwarestand

Zeile4: Hardware-Revision Nr.

3. Firmware-Galvanikgleichrichter Update

Sollte der Firmwarestand lhres Gerates veraltet sein konnen Sie diesem mithilfe unserer
KSQproduction Software auf den aktuellen Stand heben.

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem g
USB-RS232-Kabel mit der Kirchner KSQ- ce - G,
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Nur dann geht der Hauptprozessor beim

Neustart in den ,Reset- o
Bootloader-Modus“ nur so ist ein
Bootloader-Update maglich.
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Starten Sie die KSQproduction Software.

Wechseln Sie in den Bereich COM-
Verbindungen.

KFKsQproduction
Status  Diagramme  Programme / Auftrage | Com<isrbindungs A Einstellungen

COM-Ports KSQ12xx Units / COM-Ports Displays

Verbinden Sie Ihr KSQ12xx Gerat mit
einem USB-RS232 Kabel mit lhrem PC.

Suchen Sie automatisch nach den
Verbundenen COM-Ports mit der Taste
,Refresh”

K KSQproduction
Status Diagramme  Programme / Auftrdige = Com

COM-Ports KSQ12xx Units / COM-Ports Displays
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mit einem neuen Firmware Update
versehen wollen jetzt zuerst einmal am
Hauptschalter AUS.

Status

Die KSQ12xx Gerate wechseln direkt nach
dem einschalten fir 2 Sekunden in den
Update Modus.

der KSQproduction Software.

Schalten Sie das KSQ12xx-Gerdt das Sie | k}KsQproduction

COM-Ports KSQ12xx Units / COM-Ports Displays

cows. -
Betatigen Sie jetzt den Button ,,Update” in _

Diagramme  Programme / Auftrage | Com

Lizenz

=

TN KsUproduction

Es 6ffnet sich jetzt das Fenster in dem die
aktuelle Firmwareversion ausgewahlt
warden kann. Normal ist nur eine
einzelne Version vorhanden. Diese endet

immer mit der Dateiendung (xxxx.bin). Unt01

Wabhlen Sie diese aus und bestéatigen Sie
die Auswahl.

Fenster mit der Taste OK
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Status Diagramme  Programme / Auftrige | Com-Verbindungen  Einstellungen

COM-Ports KSQ12xx Units / COM-Ports Displays

[
m - Read Firmware file

Es erscheint eine kurze Erklarung wie der | trsaproduction
Update ablauft. Bestatigen Sie dieses S aniE

COM-Ports KSQ12x0x Units / COM-Ports Displays

CIIE ey B N TR CEIRE

M B « Kirchner KSQ_12xx » Software > Bascom >

Neuer Ordner

B KsQv_2_22kin

Einstellur

COME ~

Gerat Ausschalten und Anschalten x
I ! ABLAUF UPDATE Prozess ! I

* 1 - Stromquelle mit dem COM-Port Kabel verbinden.
2 - AUSSCHALTEN der Stromquelle '

3 - Mit Button !! OK !! Update Sequenz starten

4 - EINSCHALTEN der Stromquelle - UPDATE startet
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Il Wichtig!! Schalten Sie die Kirchner KSQ
am Hauptschalter erst ein wenn die
Update Sequenz gestartet hat.

KFKsQproduction
. Status Diagramme  Programme / Auftrage -

COM-Ports KSQ12x¢x Units / COM-Ports Displays

Der eigentliche Firmware Update fir Ihre
KSQ12xx Stromquelle startet
selbststandig.

KFKSsQproduction
. Status Diagramme  Programme / Auftrige -

COM-Ports KSQ12xx Units / COM-Ports Displays

Nach erfolgreichem Update erscheint ein
Ergebnis Mitteilung. Das Update wurde
dann erfolgreich abgeschlossen.

KHKsQproduction

. Status Diagramme  Programme / Auftrage _ Einstell

COM-Ports KSQ12¢x Units / COM-Ports Displays

Update erfolgreich ageschlossen dieses Fenster kann geschlossen
werden
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